
CaviBlaster 2040-ROV
Operado a control remoto, mueve 75 LPM (20 gpm) a 4,000 psi

Especificaciones y Opciones
Un sistema de limpieza compacto y potente sumergible impulsado hidráulicamente

compatible con una amplia gama de Work Class ROVs.

Accesorios incluidos:
Lanza de 100% empuje hacia adelante.

Ideal	para
Largo 24 "/ 60 cm Sistema de manejo Manejo directo Operaciones en aguas profundas

Ancho 36 "/ 91 cm Fabricante / Modelo Cross, Alum.Body Muelles, Pilotes y Malecones

Alto 15 "/ 38,1 cm Motor Paleta rotativa hidráulica Operaciones Offshore

Peso 350 lb / 160 kg Seze cu. Pulgadas 6.15CIR

Hyd. Presión de flujo 33 gpm / 122Lpm-3,000psi / 160Bar

Bomba de presión CAT 3560

Tipo de bomba SS / Latón - Disp positivo

Tasa de flujo 20 gpm / 76 Lpm

Presión de la boquilla 4.000 psi / 275 bar Herramientas
Diámetro Manguera 3/4 " Lanza ROV No-balanceada

Palet 48x24x50 " 400 libras / 180 Kgs

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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